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Nain korjaat kaynnistysjarjestyksen Opinsys-
kannettavilla:

1. Kéynnista kone virrattomasta tilasta ja odota, etta HP:n logo tulee nakyviin. Heti kun ndet HP:n logon,
paina nappaimistostd F10/NumLock-nappaintd, jotta padset BIOS-asetuksiin.
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= System Information
= System Diagnostics
= BIOS Event Log

= Update System BIOS

= Change Date And Time
= System IDs

= Replicated Setup
= Save Custom Defaults
= Apply Custom Defaults and Exit

= Apply Factory Defaults and Exit

= Ignore Changes and Exit
= Save Changes and Exit

1. Navigoi nuolinappaimilla vasemmalle Advanced-valilehdelle, siirry alaspain Boot Options -kohtaan ja
paina Enter-nappainta. Enter-nappain on nappaimiston iso nappain rivin oikeassa reunassa. Silla
tehdaan yleensa rivinvaihto ja vahvistetaan valinnat.
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1. Siirry painamalla nuolindppainta alaspdin kohtaan UEFI Boot Order alapuolelle. Talloin
kéynnistysvalinnat muuttuvat sinisiksi.

vork - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM

k - Intel(R) Ethernet Connection (6) 12

1. Paina Enter-ndppainta ja siirra nuoli alaspain siihen kohtaan, jossa lukee debian.



Y M.2 SSD 1: debian

1. Paina Enter-ndppéintd. Taman jalkeen nuoli muuttuu kahdeksi mustaksi symboliksi, jotka osoittavat
ylos- ja alaspain.

M.2 SSD 1: debian

1. Siirra debian ylimmaksi vaihtoehdoksi painamalla nuolindppainta ylospain.



1. Hyvéksy Enter-nappaimelld, jolloin symboli muuttuu takaisin normaaliksi nuoleksi.

3 M.2SSD 1: debian

1. Paina Esc-ndppdintd, jolloin paaset takaisin pois muokkaustilasta. Esc-nappadin sijaitsee yleensa
nappaimiston vasemmassa ylakulmassa. Silla poistutaan valikoista tai perutetaan toimintoja.
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[#Prompt on Memory Size Change
[ JPrompt on Fixed Storage Change
[JAudio Alerts During Boot
[CINumLock on at boot

[“IUEFI Boot Order
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OT: IPV4 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM

DOT: IPV6 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM
n IPV4 Network
n IPV6 Network

- [lLegacy Boot Order

Enable legacy boot, save settings & exit, then return to setup.

1. Paina nappaimistosta samaa F10/NumLock-nappaintd, jolla paasit BIOS-asetuksiin. Valitse
nuolindppaimilla Yes ja paina Enter-nappaintd, jolloin hyvaksyt muutokset ja kannettava tietokone
kaynnistyy uudelleen.

[ Vinkki: Voit my0ds kaynnistaa tietokoneen ja painella toistuvasti F10/NumLock-nappainta paastaksesi BIOSiin,
jos et ehdi yhdella painalluksella.

On kuitenkin mahdollista, ettd padadyt suoraan ikkunaan, jossa kysytdéan asetusten tallentamista. Tama tapahtuu,
jos BIOSin asetusikkunaan paastessasi painoit F10/NumLock-ndppainta kerran liikaa, jolloin kyseinen néppain
avaa asetusten tallennusdialogin.

Péaset kuitenkin Esc-nappaimella takaisin paanakymaan.



