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Nain korjaat kaynnistysjarjestyksen Opinsys-
:kannettavilla BIOS-asetuksista

Kaynnista kone virrattomasta tilasta ja odota, ettd HP:n logo tulee nakyviin. Heti kun naet HP:n logon, .1
.paina nappaimistosta F10/NumLock-ndppainta, jotta pdaset BIOS-asetuksiin

/
Main \Security \Advanced UEFI Drivers QD

HP Computer Setup

< System Information
= System Diagnostics
= BIOS Event Log

= Update System BIOS

= Change Date And Time
= System IDs

= Replicated Setup
= Save Custom Defaults
= Apply Custom Defaults and Exit

= Apply Factory Defaults and Exit

= Ignore Changes and Exit
= Save Changes and Exit

Navigoi nuolindppaimilla vasemmalle Advanced-valilehdelle, siirry alaspain Boot Options -kohtaan ja .1
paina Enter-nappainta. Enter-ndppain on nappaimiston iso nappain rivin oikeassa reunassa. Silla
.tehdaan yleensa rivinvaihto ja vahvistetaan valinnat
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Siirry painamalla nuolindppdintd alaspdin kohtaan UEFI Boot Order alapuolelle. Talloin .1
kaynnistysvalinnat muuttuvat sinisiksi

M.2 SSD 1: Windows Boot Manager
debian

USB:

Expansion IPV4 Network

Expansion IPV6 Network
NETWORK BOOT: IPV6 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM
NETWORK BOOT: IPV4 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM

.Paina Enter-nappainta, jolloin naet oikealle osoittavan nuolisymbolin .1



.Vie symboli kohtaan USB: painamalla nuolindppainta alaspain .1

.Paina Enter-nappainta, jolloin symboli muuttuu nuoliksi, jotka osoittavat ylos- ja alaspain .1



Kun nuoli ylos- ja alaspain -symboli on aktiivinen, vie USB: listan ylimmaéksi painamalla nuolinéppainta .1
.ylospain

.Hyvéksy valinta painamalla Enter-nappainta .1
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Main |Security IAdvanced |UEFI Drivers @

HP Computer Setup

‘ [ JPrompt on Fixed Storage Change
[“JAudio Alerts During Boot
[ INumLock on at boot
|“|UEFI Boot Order

Y us
M.2 SSD 1: Windows Boot Manager
debian
Expansion IPV4 Network

Expansion IPV6 Network
NETWORK BOOT: IPV6 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM
NETWORK BOOT: IPV4 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM

lUP/DOWN = Select Item, ESC = Exit, ENTER/SPACE/-> = Adjust,

v

.Vie nuolisymboli seuraavaksi debian-kohtaan painamalla nuolindppainta alaspain .1

.Paina taas Enter-nappaintd, jolloin nuolisymboli muuttuu taas ylos- ja alaspdin osoittavaksi symboliksi .1



.Vie debian listassa toiseksi painamalla nuolindppainta ylospain .1

debian

.Hyvaksy valinta painamalla taas Enter-nappainta .1
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HP Computer Setup

‘ [ IPrompt on Fixed Storage Change
[“lAudio Alerts During Boot

[ INumLock on at boot

[“|UEFI Boot Order

[ debian
M.2 SSD 1: Windows Boot Manager
Expansion IPV4 Network
Expansion IPV6 Network
NETWORK BOOT: IPV6 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM
NETWORK BOOT: IPV4 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM

UP/DOWN = Select Item, ESC = Exit, ENTER/SPACE/-> = Adjust,
F5/Touch Boot Option = Enable/Disable
gy eostory

Enable legacy boot, save settings & exit, then return to setup.

<

Paina Esc-nappainta, jolloin poistut muokkaustilasta. Esc-nappain on nappaimiston vasemmassa .1
.ylakulmassa sijaitseva nappain, jota kaytetaan usein toimintojen peruuttamiseen tai poistumiseen
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HP Computer Setup

‘ [ IPrompt on Fixed Storage Change
[“IAudio Alerts During Boot
[“INumLock on at boot

UEFI Boot Order

usl
debian
M.2 SSD 1: Windows Boot Manager

Expansion IPV4 Network
Expansion IPV6 Network
NETWORK BOOT: IPV6 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM
NETWORK BOOT: IPV4 Network - Intel(R) Ethernet Connection (6) 1219-LM

Legacy Boot Order

Enable legacy boot, save settings & exit, then return to setup.

.Paina F10/NumLock-nappéintd, jolloin BIOS-asetukset kysyvat, tallennetaanko muutokset .1



U,
Exiting...

Save Changes?

.Vie valinta Yes-kohtaan nuolinappaimelld ylospain ja paina Enter-néppdintda .1

Voit myos kdynnistaa tietokoneen ja painella toistuvasti F10/NumLock-ndppaintd paastaksesi BIOSiin, jos et []
.ehdi yhdella painalluksella

On kuitenkin mahdollista, etta paadyt suoraan ikkunaan, jossa kysytdan asetusten tallentamista. Tama tapahtuu,
jos BIOSin asetusikkunaan paastessasi painoit F10/NumLock-néppéintd kerran liikaa, jolloin kyseinen nappain
.avaa asetusten tallennusdialogin

.Paaset kuitenkin Esc-nappaimella takaisin paanakymaan



