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Nain palautat Opinsys-kannettavan
tehdasasetuksille selaimella:

1. Siirry organisaatiosi tai kuntasi Puavo-webportaalin etusivulle ja kirjaudu sisaan. Esimerkiksi, jos

kyseessa olisi Joensuu, osoite olisi: https://joensuu.opinsys.fi

2. Napsauta valilehtea LAITTEET.

1. Napsauta sen laitteen nimea Verkkonimi-sarakkeesta, jonka haluat tyhjentaa.

1. Vie hiiren kursori Muut toiminnot -painikkeen paalle.

1. Napsauta valintaa Aseta laite nollaustilaan.
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8 Aseta laite nollaustiaan

1. Naytolle avautuu ponnahdusilmoitus, jossa pyydetaan vahvistamaan laitteen nollaus. Jatka laitteen
asettamista nollattavaksi napsauttamalla OK.

1. Sivulle tulee ilmoitus nollauspyynnon onnistumisesta seka punainen laatikko, jossa nakyy lisatietoja
nollauspyynnosta.

Tille laitteelle on tehty nollauspyyntd

Nollauspyynts tehty: pe,3.10.2025 Ko, 12.21.49
Nollauspyynnn tekija: Demo Admin (demo.admin)
Varmistuskood (PIN): 2540

Tila: ask_pin
Operaatio: reset

1. Ota talteen nelinumeroinen varmistuskoodi (PIN), joka nakyy punaisessa laatikossa.

Varmistuskoodi (PIN): 2540




1. Nollattava kone hakee tiedon nollauspyynnostéa verkon yli sen ollessa kaynnissa. Siirry nollattavalle
koneelle ja kdynnista se opiskelutilaan. Suorita opiskelutilasta viela toinen uudelleenkaynnistys - taman
jalkeen kone kaynnistyy nollaustilaan.

1. Syota aikaisemmin talteen ottamasi varmistuskoodi (PIN) ja paina Enter-ndppainta.

PIN CODE:

1. Jarjestelma nayttaa nollauksen etenemisen ja kdaynnistyy sen jalkeen automaattisesti uudelleen.



Opinsys-kannettavalta on nyt poistettu kaikki tallennetut tiedot ja palautettu tehdasasetuksille.

[] Jos tietokone on palautumassa kayttajalta takaisin koululle, voi laitteen ensisijainen kayttaja nollata
tietokoneen itse ennen palauttamista noudattamalla téta ohjetta.

[1Jos tietokoneella on ollut kaytossa vapaa-ajantila, sen nollaus vaatii toimivan verkkoyhteyden. Nollaustilassa
naet nayton alaoikeasta kulmasta IP:-kohdan vasemmalta puolelta IP-osoitteen, joka kertoo, etta koneellasi on
verkkoyhteys. Jos verkkoyhteytta ei ole, yhdista tietokone verkkoon kayttamalla komentoa nmtui.

[ Jos tietokone ei siirry nollaustilaan uudelleenkdynnistysten jalkeen, varmista, ettd koneella on toimiva
verkkoyhteys opiskelutilassa.

[ Jos haluat asettaa tietokoneen nollaustilaan Puavo-webportaalista, tarvitset koulun yllapitdjan oikeudet.
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